SWING KRAUTERMUHLE
von SKEPPSHULTS Gjuteri AB

Die ,Swing“ Krautermiihle - ein echter Hingucker, perfekt fiir die
tdgliche Anwendung und ein ,,must have® in jeder Kiiche!

Die Krautermiihle ,Swing® ist aus reinem Gusseisen und liegt
aufgrund ihres runden Bodens und der Schwere des Materials
richtig gut in der Hand. Dank des ausgekliigelten Mahlvorgangs
konnen die verschiedensten Gewlirzarten im Handumdrehen
zerkleinert werden, so kommen die Aromen voll zur Geltung!

Die ,Swing“ gibt es in verschiedenen Deckelvariationen, wie zum
Beispiel Walnuss oder Eiche. Nach belieben ist die ,Swing“ in den
unterschiedlichen Gréf8en S, M und L erhiltlich.

Sie wurde 2010 vom dénischen Designerteam Carl & Carl entworfen.
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Verwendungshinweise Swing Krautermiihle

Beim Befiillen der ,,Swing” mit Gewlirzen und Krdutern sollte maximal der
Boden bedeckt sein. So fillt der Mahlvorgang erheblich leichter. Im Aufbe-
wahrungsgefilf konnen die Gewiirze und Kriuter mit einem Holzdeckel
verschlossen aufbewahrt werden. Dieser Teil der Miihle hat an seiner
BodenauRenseite eine Riffelung, ebenso das MahlgefiR an der
Bodeninnenseite. Durch einfaches gegeneinander Drehen der beiden
Gefallteile werden Kriuter und Gewilirze gleichmidfig und schonend
zerrieben.

Mahlen Sie nur trockene Gewiirze, wie getrocknete Chilischoten, Pfeffer,
Rosmarin, Kiimmel, Estragon, Oregano und abgebrochene Zimtrinde und
andere getrocknete Krauter. Nicht geeignet sind Krauter und Gewlirze wie
Basilikum, Knoblauch und andere, die Feuchtigkeit absondern.
Verwenden Sie zudem kein Salz in der Miihle.

Fiir die Reinigung empfehlen wir einen Rosshaarpinsel. Sollten Sie Ihre
Miihle mit Wasser reinigen, verwenden Sie ausschliefllich heiles Wasser
und trocknen diese sofort griindlich ab, insbesondere die inneren
Mahlzdhne, sonst entsteht Korrosion. Die ,Swing“ Krdutermiihlen der
Manufaktur Skeppshult sind aullen als Rostschutz lackiert und kénnen
deshalb nicht, wie die iibrigen Skeppshult Produkte, mit Ol eingebrannt
werden. Beim Einbrennen wird dadurch die Lackschicht beschadigt.
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