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NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de 
privésfeer.
Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150 
cm. Gewicht ca. 840 gr/str. m. Stukgeverfd. 
Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant n
Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN 
ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN 
ISO) 3. Wrijfechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4. 
Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. 
BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 
Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 
013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 
260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO 
FTP Code 2010:Part 8. (Op aanvraag sturen 
wij u graag een kopie van het testrapport 
toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder 
stoom strijken.

FR
Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement 
pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 
150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture à la 
pièce. Ecarts des coloris possibles.
Lisière n
Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 
révolutions selon le procédé Martindale EN 
ISO 12947. Résistance à la lumière (ISO) 5-7. 
Boulochage (EN ISO) 3. Résistance au 
frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au 
feu: EN 1021-1/2 source d’ignition 0-1. BS 5852 
Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 
9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. 
AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP 
Code 2010:Part 8. (La copie du compte rendu 
des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Repassage 
sans vapeur.

IT
Destinazione d’uso Rivestimento per imbottiti 
casa e contract.
Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza 
circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in 
pezza. Possibili differenze per colore.
Cimosa n
Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo 
Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce 
(ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3. Resistenza allo 
sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5, 
condizione umido 4. Ignifugazione: UNI 9175 
1IM. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 Part 1. 
BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 
4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. US Cal. 
Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 
13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. 
(Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. 
Stirare senza vapore.
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